
Produto: ZAPI, PRIMER FISPQ n 018 emissão 20/03/2020
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
Nome do produto: ZAPI PRIMER
Código do produto: 40100 
Nome da empresa: ZAPI IMPERMEABILIZANTES
Endereço:  João Naves de Ávila 3737, Santa Mônica - Uberlândia - MG
CEP 38408-144.
Telefone de emergência: Bombeiros: 193

ABIQUIM: 0800 11 8270 
           ZAPI IMPERMEABILIZANTES (34) 3291-2500:
 
2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
 
Este produto químico é um preparado 
Natureza química: Emulsão Asfáltica. 
Ingredientes que apresentam perigo: Emulsão Asfáltica 
 
3 –IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: 
 
FOGO:Produto necessita altas temperaturas para queimar.  Sua combustão é de 
difícil controle. O recipiente pode explodir quando aquecido. Combustão 
incompleta  emite óxidos de carbono, enxofre e nitrogênio, hidrocarbonetos, 
particulados e fumaça. 
SAÚDE: A inalação de fumos e névoas do produto aquecido podem provocar 
náuseas, irritação das mucosas e do trato respirató rio superior, dor de cabeçao e 
tontura. O contato do produto aquecido com a pele causa severas queimaduras. 
MEIO AMBIENTE: Produto é solúvel em agua. O produto e a água resultante do 
combate ao fogo e de diluição são prejudiciais ao meio ambiente. 

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:

Contato com a pele: Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a pele 
com água e sabão. Procurar assistência médica no caso de irritação.  
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